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您的过程,我 们的笞粟
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专为您设计
傅里叶变换 外光谱仪

如果您拥有一台 Thermo soentfJ∷ N℃o ettM sTM10傅 里叶变换红外光谱仪,

那么只要打开仪器,您 就可以开始迸行检测。您无需成为光谱学专家,即 可从

N℃o et|S1O光 谱仪获得优良数据 —— 专业知识,技 能和经验已经内置在该仪器

中。

物料验证 、
  材 料鉴别

验证、数据完整性和面板澡乍窍为重霎雩求 E  ξ =买 壬≡每天都会面临着各种挑战。处理生产、

这些仍无法满足如今快节奏、持蛋玫薹≡业务  ̂ ≡ 量控号-天口产呈开发过程中的最紧迫需求,即 解

境。您的工作需要您管厚设备莛量成丞 提 膏≡  沃 =恚 反为您驷日常
i工

作
”

。准确的答案不仅

产力,节 省时间.并 确保减少人为砉误 您 雩晏  关 系至Ⅰ客产污意壹 还 关系着公司的形象和盈利

明确的答案。搭载备受篑誉的 Thermo sc谂 lt雨J∫  篷 亢:≡ 争、易≡洼和可辜哇至关重要。N⒗det

OMN σ
M软

件的 Ntoet s10创 造了量为有效的  s10光 谙仪'兰您夏行:

工具,可 以直接完成您的所有目标。

以T列 △了一Ⅱ部分使厅

N0det S1O饽 呈 引尘i吴

红外光谱仪进行云+质 ÷

稳定性占测的样品类⊥ ∷

生物燃油 /燃油 包装材料 油墨 /颜料 /油漆 化妆品



QC分 析 一 样品输入 ■"

确保系统始终处于确认状态

。可利用下班时间进行系统性能验证 (SPV/),

在节省宝贵时间的同时,优 化实验室流程

·认证光谱仪和附件
·性能验证后进行系统适用性检测

·持续进行系统性能状态监测

样品信息载人和样品制备

·可通过条形码录入样品信息,减 少人为误差

·使用 Thermo S0en刂 ΠcTM Sma汀
M TX ATR采

样附

件,标 准化样品制备和保证结果质量

·为实施无错误运行,甚 至方法选择也可白动进行
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QC分 析 获得笞粟 ■̈

样品验证

勘验证原料、中i司产品和成呈=— ≡=、 Ξ:芰 tE

浓度
§无论样品种类,请 相信仃=￡ I≡ 吴 苤 为

Thermo soenuⅡ c∴ Qche。 k̈ ≡ =鼻 雪:~干 =

特的比较工具

Q使 用 Thα m。 Soenunc̈ TG△ ra∫s∶
^了 ′二=:I

传统和化学计量学工具 乏 量IEf〓 I-合 =

综合报告,快 速简便
磙系统验证状态和日耸

镣采样附件验证状态和彐乏

o方 法验证 (适 用性 `从 忑廴三手

镭样品验证状态 (逞辽亥天逞=

蟊用户 D和 数字签锃 叉二E乓

§生成和电子文档存 迳 万 更趸=亘 ￡≡玄

挨抵挞 |i|||{|{{{|{|{||熬挠 |龆 翌鞋Ξ 礻 J

每台 N汜det s10光 谱仪上都标配有集

成面板控制和标准化操作流程 s0P创 建

按莛 并 包含有状态显示和湿度指示。
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以便质量控号苄=≡明确简单的答案,

量保证的顺利进行



通用采样 一 功能卓越

使用锗晶片,采 用 sma跌 |E【通用采样
lḡ
块可以有效

地鉴定填充驳黑的样品。

衰减全反身寸法 (ATR)是 一种强大的采样技术,它 几乎不需要样晶

制备。用于 N汜det s1O光 谱仪的 lX ATR采 样配件具有杰出性能

和通用采样晋适性。

移多晶体选项,可 对任何液体或固体进行采样
够智能自动识别、采集参数和光谱质量检查

皤最宽可将光谱范围轻松扩展到 350cm∴ 可提供更全面的化学信息

籀出厂己校准的压力塔,确 保了光谱的一致性

籀易于清洁,快 速载入下一个样品
攮极大耐用性;采 用金刚石晶体,适 用于坚硬和粗糙的样品

。OMNC高 级 Am校 正允许在没有专用 AP谱 库的情况下进行光谱检索

·随时可进行金刚石晶体认证

有 60%以 上的 FT R用 户采用单次反

射 ATR获 得其采样结果。被广泛认可的

sman iⅨ 采样配件提供特别的高通能

量,使 您可以在几秒钟内获得高质量的

光谱E9I。这种可更换晶体完全满足了您

对灵活性、易于清洁和数据重现性的需

求。

巳叫

'
l



产力和效率 一 全面提升
使您实验室的生产力加倍而不会使您的预算加倍。Thermo soelntfcTM NtdetTM

ZTM10添 加了第 2个 采样模块,同 时共享您的 Nicdd s1O光 谱仪的分析主机。

生产力和工作效率最大化
·为光谱仪再装配额外的主样品仓
·消除配件转换延迟,迅 速完成样品分析

确保质量结果
·优化专用配仵的洼能'便 其灵活、快速地满

足不断变化的雩求

易于合规
·

采 用 我 们 的 le丨 to So ertfc′

·

\/a Prô· 系

统认证包.生 立￡证每个嗄卖

‘简化采样

Themo soentⅢ c近 红外积分球可

以直接通过窗片采样,使 您可以

快速分析样品,进 行定性和定量

分析。

使用近红外积分球:
·无需样品制备
·快速
·可分析大块样品
·获得通过 /未 通过或定量结果
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分析支持 一 输入问题,输 出笞粟
∷∷Ⅱ∷∷∷∷∷∶∷ ∷∷∷∷∴∷∷∷∷∷

∷∷∷∷∷∷ ∷ ∷Ⅱ∷∷Ⅱ∶Ⅱ∷∶△∷∷∷∷

难题 ,¨

问题 ;为 什么夕巨绝该材苯斗?

画题 ;为 r+么 会矢效?

问题 f客 户是正确的J9`还 是钽rJ没

有正确使用产品?

问题 f很 本原困是什么?

问题 ;我 F,可 以采取J9FJ.g可能的港艴 ?

如要理解这些问题的核心,则 需要对光谱数据

库,混 合物鉴别能力以及对结果的判定开展更

多的工作,仅 仅依靠优质的红外光谱是不够

的!

您可使用 Thermo sc en】 notM OMN|cTM SpecIa

软件,它 是光谱鉴别工具、专利算法和材料知

识基础的独特结合,可指导您鉴别和证明假设。

在拥有标准光谱库的情况下,您 现在具备下述

能力:

攮纯化合物和混合物的自动化定性和半定量分

析
窃使用综合性检索分析工具

礴专家知识库

9无 需建库,硬 盘上文件即为库

廴

⋯需 受 明确 的笞 果

回笞;0MNJC Specta可 提开您占9实

验室解〕央l可题技能 -尽 瓢 少

外Jˉ
^F分

包实骏羁骺貂q成本。

回笞;0MN∫ C specra可 帮助提高您

的g^f’藏意度。

回笞;0MN∫ C specra可 减少产品质

量不
一致的倩况FII产品召回。

回笞:又扌于分祈服务实猃室是理想的

工冥 ,0MN`C sρ ecta也 可用

于帮肋 QC实 验室励少,l·包实验

服务成本

∷∷∷∷∷∷|∷∶|∷∷Ⅱ∶∷∷Ⅱ∷∷∷∵

0MN C specta提 供了创 ri的 鉴钔分iF

工旦,以 及独特的专家知识库。其忤您

硬星上的所有光谱数椐转化为l·Jll备 用

的数椐库.包 j舌数干份光谱图的标准栾,

使您能够有效地鉴⒊单组分物质△r混 畲

物。

采月鼠标单击,0MN C Specta。 l可 口

步鉴旯刂混台物中的多T中化台物。此例所

示为 ABs帝 j成的一种聚含物材料,以 及

第二肿成分阻咻剂.
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分析支持 一 观察、研究和报告
定量,i法 开发
懑为 QC实 验室提供监测成品质量的更好工具
窃在混匀后或在产品装运之前,坝J定成分浓度

攮验证产品质量保证规范

OMN C软 件包括 TQ Anǎ ⒍,可 以进行混合物中多种成分的

定量分析。对于更加复杂的混合物和稀释成分,可 选使用化

学计量学工具,如 PLS、 PCA和 PCR。

磅通过将红外分析与热分析关联,了 解材料的更多信息

硌鉴别热分解后各种产物的种类

°解析混合物、共聚物和混合物的组成

采用 TGA¨ lR迸 行物料分析

r           ♀ 渊 艹

采用红外显微镜迸行异物分析和

失效分析

·坝J量小至几微米的颗粒、过滤物和污染物
·采用 OMNCs∞ cta鉴 别小颗粒的组成

·查找失效的可能原因/本艮源

N沧 dd iS1O与 备 受 赞 誉 的 Thermo soertnoTM

Ntdeẗ Conunuumv显 微 镜 兼 容 。 Ntdd

s10光 l-仪 也是一体化红外显微镜 T№ rm。

Scie∩ inc^ Nic° 丨et卩
∴
|NtM10自 鲤 想 组 合 , 后 者

是 Thermo Soent而 C的 另
一

种 创 新 解 决 方 案 。

=f∷ j的 产品质量齐鉴厉:竹

∶TI∶:△ t

0MN|C sehes软 件以其独特白勺Me℃ un,J

TGA数 握分
’F功 能和 3D显 示功能,使

您可以从 TGA丬 R和 其他时效性实验中快

速有效地提取有用信息.



易于审核
以质量为根本的制造企业、药物生产厂家和其他监管

实验室,必 须通过证明文件表明对其提供的笞案具有

绝对的信心。Nodet s10傅 里叶红外光谱仪是任何以

质量为本的环境的完美配置。标准认证包包括基于行

业标准认证方法、可溯源的标准片和自动化系统性能

验证的软件、硬件和规范文件材料。

系统性能验证 (标准 )
·全 自动 人Ⅰ M E1421FT R光 谱 仪 性 能 验 证

方法,包 括用于相关目的报告打印副本

。全白动验证系统,配 置 1⒌ ML(NsT可 溯

源聚苯乙烯薄膜和 NG11玻 璃
·SPV软 件 ,用 于光谱仪、采样附件、方法性

能验证和系统适用性验证

·用户可编程进行夜间系统验证

VaIPro系 统认证 (可选 )
·用于 FT{R光 谱仪性能验

证的全自动ASTM方 法,

包括用于引用目的的报

告打印副本
。欧洲和日本药典方法

。
ASTM、 EP和 JP采 样 附

件马佥证

·全自动验证系统,配 置 1⒌ M LNsT可 溯源

聚苯乙烯薄膜和 NG11玻 璃
。VJa|Pro软件,用 于光谱仪、采样模块和方法

性能验证

。设计认证文件材料 (DQ〉
°OQ、 PQ方 案和文件材料

·可提供安装认证 (Q)

数字签名和电子数据立全 (可选 )
。完 整 自勺21CFR pa砣 11合 规 二E具

o保 证最安仝数据的数字签名
。数据和系统应用的审阅跟踪

。基于服务器的安全管理员

为您的实验室配置质量可靠\性

能强大\授 权有保障的 「F丨R,使

您的实验室实现零风险。

10
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质量、性能和支持
N忆o etiS10光 谱仪的设计宗旨就是要为即使工作繁重的实验室提供稳定的结果,可 靠

的性能以及耐用的寿命。

Ⅱ∷V【

艹

自动大气背景扣除可消

除光谱中的水蒸汽和二

氧化碳的干扰.

N⒗del s10光 谱仪简单

优化的光学配置异常灵

敏)可 以缩短每次分析

自勺B寸间。

密封和干燥的光学仪器

可以降低维护成本

标配特殊防雾化处理 KBr密 封窗□

·湿度状态显示窗□和用户可自行

更换干燥剂的设计
·高性能密封圈,有 效抵抗外部的

溶剂和气体
·多通道吹扫

采 用 成 熟 技 本 进 行 低 成 本 、 尖 端 操 作

·采用金刚石切削和对针定位光学元件,可 获得极好

的波长准确度,无 需采用软件进行光谱校正

·每秒 130,000次 动态调整,保 证卓越的性能和扫描

速度
·红外光源与白光光源 (样 品仓内)可 由用户置换和

互换,进
一步扩展您的分析能力和降低维护成本

速度和灵敏度:增 加实验室效率
·分辨率高
·宽的光谱范围
·信噪比极佳
·每秒 40张 谱图的快速扫描能力,完 全支持原位动

力学研究
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